
 

 

 

CERTIFICATO 
N° di registrazione del certificato: 12 111 27617/09 TMS 

N° certificato IATF: 0496217 / IATF USI: CFMERL 

L'Organismo di Certificazione 
del TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifica che l'Organizzazione 

Oldrati Guarnizioni Industriali S.p.A. 
(SEDE LEGALE E OPERATIVA) 

Via Giotto, 3 
20040 CAMBIAGO (MI) 
Italia 

ha istituito e applica un sistema di gestione per la qualità 
relativo al seguente campo di applicazione 

Fabbricazione di 
articoli stampati in materiale termoplastico e termoindurente. 
Assemblaggio di parti e componenti 
(senza sviluppo prodotto come da sezione 8.3). 

Mediante un audit, è stato dimostrato che le prescrizioni della norma 

IATF 16949 
Prima edizione 01/10/2016 

sono soddisfatte. 

Data di emissione: 16/01/2024 

Data di scadenza: 15/01/2027 

L'allegato è parte integrante del certificato. 

 
 

Fred Wenke 
Head of Certification Body 
Monaco, 17/01/2024 
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ALLEGATO AL CERTIFICATO  
N° di registrazione del certificato: 12 111 27617/09 TMS  
N° certificato IATF: 0496217 

 

Oldrati Guarnizioni Industriali S.p.A. 
(SEDE LEGALE E OPERATIVA) 

Via Giotto, 3 
20040 CAMBIAGO (MI) 
Italia 

 
Il sito viene supportato dalle seguenti Remote Locations: 

 
Indirizzo Funzioni di supporto 

 
Oldrati Guarnizioni Industriali S.p.A. 
Unit 4: Via Marzaghette 1 
25030 Adro (BS)  
Italia 
(IATF USI: 3NSETC) 

Calibrazione, Personale, 
Manutenzione, Industrializzazione, 
Gestione Sistema Qualità, Collaudi 

 
OLDRATI GUARNIZIONI INDUSTRIALI S.P.A. 
Via Della Tecnica 8/L 
20864 AGRATE BRIANZA (MB) 
Italia 
(IATF USI: LKYP54) 

Sviluppo attrezzature di produzione 

 
OLDRATI GUARNIZIONI INDUSTRIALI S.P.A. 
Via Quarenghi 2 
24060 VILLONGO (BG) 
Italia 
(IATF USI: GMWZW9) 

Tecnologie informatiche, Laboratorio, 
Pianificazione politica aziendale, Acquisti, 
Ricerca e sviluppo, Vendite, 
Pianificazione strategica 

 

 

 

   

 

 
Fred Wenke 
Head of Certification Body 
Monaco, 17/01/2024 

Pagina 2 di 2 

 

 


	Zeichnung22
	Seite 1
	Seite 2


